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SARL Eurek’Alias
Breuvannes-en-Bassigny (52)

             Réfl échi en même temps que la station bioGNV, le Nénufar permet de 
subvenir au besoin de biogaz supplémentaire.

La fosse couverte reçoit 8000 m� de digestat brut hygiénisé.
Le biogaz du Nénufar est renvoyé dans le ciel gazeux du digesteur par un 

surpresseur et est valorisé par le moteur de cogénération et la station bioGNV.

Le projet 

L’installation 
8 000 m3/an

digestat brut hygiénisé

Epandage

Fosse de stockage de 2 000 m3, 20 m de diamètre

Vente d’électricité et de bioGNV

Moteur cogénération 360 kWe + 
station BioGNV

Biogaz
capté &

envoyé dans le 
digesteur

Mise en route : décembre 2019

Production Valorisation Le chiffre clé

BV + culture 
en AB + 

méthanisation 
agricole

360 kWe + 
Station Bio-

GNV

Production de 
biogaz moyenne

200
m3/j

Bilan économique

• Chiffre d’affaires : 30 000 €/an
 - Revente de bioGNV

• Frais de fonctionnement : 1 800 €/an
 - main d’œuvre (suivi 30 min/semaine)
 - consommables + assurance

• TRB <  2 ans

Tableau de bord
Performance de l’installation :

Depuis la mise en route : 

200 m3 de biogaz/jour
fournissent 50% de la 
capacité de la station 

bioGNV

Qualité moyenne du gaz

CO2
39 %

O2
1 %

CH4
60 %

11 allers/retours à 
la tonne évités

+740 t Eq
CO

2
évité

Et c’est bon pour la planète :

Equivalent émission
 de 62 Français

Le Nénufar sur ma fosse de digestat 
a permis de répondre à notre besoin 
de biogaz supplémentaire pour notre 
station bioGNV

Philippe Colin, Gérant

• Investissement : 52 500 €
 - Couverture avec skid de sécurité
 - Skid de transfert de biogaz


